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1 Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Geréates ver-
traut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit und in unmittelbarer Nahe des
Gerats auf, damit Sie oder das Fachpersonal im Zweifelsfalle jederzeit nachschlagen kénnen.

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Aul3erbetriebnahme durfen nur von fachspezifisch qualifi-
ziertem Personal durchgefiihrt werden. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Ar-
beiten sorgfaltig durchgelesen und verstanden haben.

Die Haftung und Gewahrleistung des Herstellers fiur Schaden und Folgeschéden erlischt bei bestimmungs-
widriger Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenigend qualifizierten Fachper-
sonals sowie eigenméchtiger Veranderung am Gerat.

Der Hersteller haftet nicht fir Kosten oder Schaden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz die-
ses Gerats, vor allem bei unsachgemaflem Gebrauch des Gerats oder bei Missbrauch oder Stérungen des
Anschlusses oder des Geréts, entstehen.

Der Hersteller tbernimmt keine Haftung bei Druckfehler.
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Software dient zur einfachen Datenauswertung der Loggerdaten von MINILoG oder T-Logg Datenlog-
gern.

2.2 Sicherheitszeichen und Symbole
Warnhinweise sind in diesem Dokument wie folgt gekennzeichnet:

/f[_]\i Warnung! Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod,
u
)

schweren Korperverletzungen bzw. schweren Sachschaden bei Nicht-
GEFAHR beachtung.

Achtung! Symbol warnt vor mdglichen Gefahren oder schadlichen Si-
tuationen, die bei Nichtbeachtung Schaden am Geréat bzw. an der Um-
welt hervorrufen.

Hinweis! Symbol weist auf Vorgange hin, die bei Nichtbeachtung einen
indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine nicht vorhergesehe-
ne Reaktion auslésen kdnnen.

2.3 Sicherheitshinweise

Bitte verwenden Sie immer aktuelle Betriebssysteme mit allen Sicherheitsupdates und dem neusten Service
Pack und die aktuellste Softwareversion.
Je nach gekaufter Version der Software kann ein kostenloses Update auf die aktuellste Version erfolgen.

Achtung! Support ist nur mit aktuellem Betriebssystemen und neustem

@ Service-Pack sowie der aktuellsten Softwareversion moglich. Bei Be-
triebssystemen welche von Microsoft nicht mehr unterstitzt werden er-
folgt kein Support durch die GHM Messtechnik GmbH.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang
e Datentrager

3.2 Systemvoraussetzungen

CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung
Maus, Tastatur
1,0 GHz Prozessorgeschwindigkeit (Empfohlen Dual-Core Prozessor mit 1,6 GHz)
1 GB RAM, 150 MB freier Festplattenspeicher
Aufldsung minimal 1024x764
Schnittstellen-Konverter
fur T-Logg:
e oder freie USB-Schnittstelle fir USB 100 SL, USB 100
fur MINILog:
o freie serielle Schnittstelle fir EBW 1, EBW 2, EBW 64, EBW 64E, EBW 240
e oder freie USB-Schnittstelle fir EBW 3
e Betriebssystem: Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1
Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2
(Die Software ist lauffahig ab Windows 98 SE)

4 Bedienung

Die Bedienung orientiert sich an Standard Windows Programmen. Beachten Sie dass sie zur Verwendung
dieser Software Windows Grundkenntnisse benétigen.
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5 Bedeutung der Rechneruhrzeit

Achtung! Die Logger haben eine integrierte Echtzeituhr.

@ Diese kann auf die Rechneruhrzeit eingestellt werden. Um Ihre Geréteuhrzeit richtig
stellen zu kénnen, muss also die Rechneruhrzeit stimmen. Bei Bedarf korrigieren Sie
diese mit Hilfe der Systemsteuerung.

6 Hinweis zum Auslieferungszustand der Datenlogger

Achtung! Bei der Auslieferung befindet sich der Datenlogger im 'Schlafzustand':
Es wird nichts im Display angezeigt, der Stromverbrauch ist minimal. Sobald eine

@ Kommunikation mit der Software aufgenommen wird, erwacht das Gerét, die Anzei-
ge wechselt zwischen dem aktuellen Messwert und ,Stop‘, der Datenlogger ist be-
triebsbereit. Es werden noch keine Daten aufgezeichnet! Dazu muss erst eine
Loggeraufzeichnung gestartet werden.

7 Loggerbedienung mit MINISOFT — Schritt flr Schritt

Stellen Sie alle notwendigen Verbindungen her und starten sie das Programm MINISOFT.

(ggf. notige Versorgung fur Pegelwandler jeweils nicht vergessen!)

Bitte beachten: Mit der MINISOFT werden nur Datenlogger des Typs T-Logg und MINILOG unterstiitzt.

Wollen Sie zusatzlich auch alle EASYLoc - Datenlogger bedienen benétigen Sie die Software
GSOFT40k!

Schritt 1: Angeschlossene Logger verbinden

Damit Logger bedient werden kdnnen, mussen sie ,verbunden‘ werden: Wahlen Sie im Menu ,Logger* ,ver-
binden’.

Wurden mehr als ein Anschluss konfiguriert, erscheint die Auswahl der mdglichen eingestellten Anschlisse
— bitte den gewiinschten Anschluss auswahlen.

Es wird eine Liste der zuletzt gefundenen Logger angezeigt. Die Suche nach angeschlossenen Loggern
kann durch ,Neue Suche‘ wiederholt werden. Wahlen Sie die Logger aus, die Sie bearbeiten wollen (mit
Mausklick ankreuzen). ,Ok‘ verbindet die ausgewahlten Logger in jew. einem ,Loggerfenster‘. Sollten keine
Logger gefunden werden, tGberprifen Sie Ihren Aufbau und lhre Schnittstellenkonfiguration
(,Loggeranschluss..‘ im Menl ,Konfiguration®).

Schritt 2: Das Loggerfenster

Im Loggerfenster werden alle wesentlichen Informationen des jeweiligen Loggers dargestellt.
3 emit der Maus aus, welches ,Register' des Loggerfensters betrachtet werden soll!

£ 01200218 NINILOG Y -lolx|| Register ,Gerat*

i (nicht vorhanden, wenn Loggerfenster von Datei getffnet wurde!)

Die angezeigten Informationen werden regelmafig aktualisiert.

Logger mit interner Echtzeituhr zeigen dieses Symbol an.

Damit kann die Echtzeituhr auf die Uhrzeit des PC’s gesetzt wer-

Ferat I gel. atenl Ko entarl Einstellungenl Info .IE'_‘E':I

Bezeichnung [ Minilog // den.
21.1°C
hoiall | Register ,gel. Daten‘ (bei Loggerfenster aus Datei: ,Daten’)
Meldung [ ok ' Hier werden die in den PC geladenen Loggerdaten tabellarisch darge-
e r—— stellt. Wenn der Punkt ,Legenden anzeigen' im Menu ,Logger” aktiviert

ist, wird unten eine Legende angezeigt.

zogaerZel | 23.08.2002 020841 32 TIP:  Um mehr Daten gleichzeitig betrachten zu kénnen,
Datensétze | 6542 (max. 20000) verandern Sie einfach die Fensterhdhe mit der Maus.

vom 18.09.2002, 14:07 : . .

bis 23.03.2002, 08:08 ; Register ,Kommentar _

Speicher | endlos: Ringspeicher | Hier kann ein Kommentar zu den Loggerdaten eingegeben werden.
Batterc | 100% Dieser wird beim Speichern in eine Datei mit abgespeichert.

Register ,Einstellungen’

Hier werden alle einstellbaren Daten des Loggers dargestellt.
Register ,Info*

Hier werden alle restlichen Eckdaten des Loggers dargestellt.
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Bitte beachten Sie im Register ,Einstellungen‘ folgendes: Bei Loggern, die bereits Aufzeichnungsdaten

enthalten, kdnnen Einstellungen nicht gedndert werden, ohne dass die Daten zuvor geléscht werden!

TIP:  Anstelle der Menus kénnen Sie auch die entsprechenden Symbole in der 'Werkzeugleiste'
anklicken:

Bewegen Sie einfach den Mauszeiger auf die

Gv'”l l I |_|}| )l'l _] _] _l LI Symbole (ohne sie anzuklicken!), um eine Kurz-

Kurzbeschreibung der Funktion zu erhalten.

Ausfuhrliche Beschreibung: Kapitel 8

Schritt 3: Neue Loggeraufzeichnung starten

Um eine neue Loggeraufzeichnung zu starten, wahlen Sie ,Neue Loggeraufzeichnung starten’ im Menu

,Logger’ (Falls noch nicht geschehen: Zuvor Logger verbinden, siehe oben).

Hinweis: Durch einen Aufzeichnungsneustart gehen die bisher aufgezeichneten Daten im Logger
verloren! Gegebenenfalls die Daten vorher einlesen und sichern (siehe Schritt 6)!
Alarmgrenzen und Bezeichnungen mussen vor dem Starten eingegeben werden (siehe

Schritt 2).
Die Loggerzeit wird beim Starten des Logger automatisch auf die aktuelle Uhrzeit gesetzt.
___ Auswahl der zu startenden Logger
Datentogger TR /Eingabe des Zeitpunktes, ab dem gestartet
7 01200218 MINILOG _ Miniog — werden soll (siehe Kapitel 9)
[V 01200405 MINILOG — Datalogger2 Auswahl| der Startbedingung
- (siehe Kapitel 9)
Start ab 23092002 =[08:30 ‘Uhim———r*  sofart A _—"Speichertyp

A\={ sobald kein Alafm mehi (.endlos: ..* Daueraufzeichnung, wenn Spei-

cher voll ist, werden die Daten am Anfang
des Speichers lberschrieben)

Intervall: 2s...5h(je nach Logger).

———Bsp.: ,15 min‘ -> der Logger zeichnet alle 15
Minuten einen Messwert auf

- Speicher —
¢ endlos: Ringspeicher
" Stopp, wenn Speicher voll

Ausfuhrliche Beschreibung: Kapitel 9

Schritt 4: Loggerdaten lesen

Falls noch nicht geschehen: Zunachst Logger verbinden (siehe oben).

Zum Auslesen der Daten einer Loggeraufzeichnung wahlen Sie ,Loggerdaten lesen‘im MenU ,Logger’, das
zugehorige Fenster wird gedffnet. Falls mehrere Logger verbunden sind und Daten enthalten, kénnen Sie
entweder ,Alle Daten‘ der ausgewahlten Logger lesen, oder einen gemeinsamen Zeitraum wahlen.

Die gelesenen Daten werden in der Tabelle im Register ,gel. Daten’ dargestellit.

Schritt 5: Loggeraufzeichnung stoppen

Werden Logger langere Zeit nicht benétigt, kann die Batterielebensdauer erhdht werden, indem man die
Logger stoppt. Die Logger messen dann nur noch, wenn sie an einen Pegelwandler angeschlossen sind
(Logger versorgt sich aus dem Pegelwandler). Zum Stoppen ,Loggeraufzeichnung stoppen‘ im Menu ,Log-
ger* wahlen (Falls noch nicht geschehen: Zuvor Logger verbinden, siehe oben).

Achtung: Altere Versionen der MINILOG verlieren durch das Stoppen die aufgezeichneten Daten !

Schritt 6: Speichern und Laden von Dateien

Vom Logger geladene Daten kénnen mit einem Kommentar (Loggerfenster Register ,Kommentar‘) versehen
werden und in Dateien abgespeichert werden: Menu ,Datei — Speichern® bzw. ,Datei - Speichern unter*
Gespeicherte Daten kénnen mit ,Datei — Offnen® wieder dargestellt werden.

Achtung: Nicht verwechseln mit ,Datei — Ansicht speichern‘ bzw. ,— Ansicht 6ffnen‘ — siehe dazu
Kapitel 13.
TIPP: Die zuletzt gespeicherten Dateien werden ebenfalls im Menii ,Datei‘ dargestellt und

kénnen mit einem Mausklick direkt gedffnet werden.

Schritt 7: Loschen von Loggerdaten

Zum léschen der aufgezeichneten Loggerdaten auf das Symbol [!_l in der Werkzeugleiste klicken.

Achtung: Dadurch werden alle aufgezeichneten Daten, die sich im Logger befinden geldscht!
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8 Das Loggerfenster — Im Detail

Es kdnnen 5 verschiedene Register

Kommentar
Einstellungen
Info

Oben wird angezeigt:

8.1 Gerat

= 0120027 2 MINILOG
Minilog

Serien Nr. 01200218
Tup MINILOG

Gerat ] gel. Datenl Kommen

Bezeichnung | Minilog
Mefwert 211 °C
Meldung ok

Loggeraufzeichnung lauft

Logger-Zeit
Intervall
Datensatze
¥om

bis
Speicher

23.09.2002, 08:09:41
1 min

6842 (max.20000)
18092002, 1407
23.09.2002, 08:08
endlos: Ringspeicher

Batterie

1 100;\

gewahlt werden:

Gerét (entfallt, falls Loggerfenster aus Datei gelesen wurde)
Gel. Daten (oder Daten, falls Loggerfenster aus Datei gelesen wurde)

- Fenstertitel (kann im Register ,Extras’ verandert werden)
- Seriennummer und Typ des Loggers

~Bezeichnung: (nur falls durch Logger unterstutzt) kann in ,Extras’
(siehe unten) verandert werden und wird im Logger abgespeichert
_Messwert: aktueller Messwert, wird laufend aktualisiert
_Messart: (Falls vom Logger unterstitzt)
Meldung: Ausgabe von Meldungen, die sich auf die Messwerte bezie-
—~ . .
hen (siehe Kapitel 15)
Loggerzustands-Meldung: Hier wird ausgegeben in welchen Zustand
sich die Loggeraufzeichnung befindet.

|| Logger-Zeit: Falls der Logger eine Echtzeituhr besitzt, wird diese hier

angezeigt (kann mit Uhr-Symbol auf die Rechnerzeit gesetzt werden),
sonst wird hier die Rechner-Uhrzeit wiedergegeben.

— Intervall: Zeitabstand mit dem Messwerte aufgenommen und im
Loggerspeicher abgelegt werden, z.B. ,15 min‘: Alle 15 Min. wird eine
Messung durchgefiihrt und das Ergebnis im Logger abgelegt (wird
beim Neustart einer Loggeraufzeichnung mit angegeben)
~Vom..bis: Zeitpunkt des ersten und des zuletzt aufgenommenen

Messwertes im Loggerspeicher

Batterie: Zustand der Loggerbatterie, falls die Batterie weniger als

100% anzeigt wird empfohlen, den Logger zum Batteriewechsel einzuschicken.

8.2 Gelesene Daten

Minilog
Serien Nr. 01200218
Tvp MINILOG

Gerat  gel Daten | Kommentar‘ Einstellungen] Info

vd

=10(x]

1275
18.09.2002, 14:.07:46
19.09.2002, 11:21:46

Datensatze
wom
bis

Minilog

nr |Datum Zeit

['C]

16.09.2002
18.09.2002
16.09.2002
18.09.2002] 14:10:46|
16.09.2002] 14:11:46|

1m0 Annal 4

14:07:46|
14:08:45|
14:09:46|

;
2
3
4
5

PENT

Mefwert >= Alarm Max
1234] MeBwert <= Alarm Min

8.3 Kommentar

Falls Loggerdaten im Speicher vorhanden sind, kobnnen diese ausgele-
sen werden (Menu ,Logger - Loggerdaten auslesen®) und hier in Tabel-
lenform betrachtet werden.

ollbalken: Mit dem Rollbalken kdnnen Sie sich durch die Tabelle
bewegen

egende: Erlauterung zu den Daten (nur falls Menu ,Logger — Legen-

/Id_en anzeigen' aktiviert ist.

Tipp: Das Loggerfenster kann mit der Maus beliebig in seiner
GrolRe verandert werden. Um mehr Daten gleichzeitig in der
Tabelle darstellen zu kénnen, einfach die Hohe des Fensters
entsprechend verandern!

i
Minilog

Serien Nr. 01200218

Typ MINILOG

Gerétl gel. Daten Kommentarl Eins(ellungen] Info

=

Geben Sie an dieser Stelle ihre Kommentare ein!

Sobald Loggerdaten ausgelesen worden sind, kénnen hier beliebige
Kommentare eingegeben werden.

Beim Ausdruck von Tabellen kann dieser Kommentar dann mit aus-
gedruckt werden. Werden die Loggerdaten in einer Datei gespeichert,
wird der Kommentar mit abgespeichert.

Dies ist sehr hilfreich, um die Loggerdaten né&her zu beschreiben und
sie auch zu einem spateren Zeitpunkt noch eindeutig zuordnen zu
konnen.
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8.4 Einstellungen
Hier werden alle einstellbaren Daten und Einstellungen des Loggers dargestellit.

Hinweis: Bei Loggern, Aufzeichnungsdaten enthalten, kdnnen Einstellungen nicht geandert wer-
den, ohne dass die Daten zuvor geléscht werden!

~ Der Fenstertitel kann hier verandert werden
Minilog |_Bezeichnung (bis zu 16 Zeichen, &ltere Logger unterstitzen keine Be-
o e zeichnung, es wird ,---* angezeigt)
o [ Die Bezeichnung wird u.a. im Register ,Gerét* angezeigt und ist dient der
Fenstertitel [Miog Identifizierung des Loggers. Wéhlen Sie deshalb am besten Bezeich-
Bezsichnung | Miniog nungen, die z.B. etwas Uber den Standort aussagen, wie z.B. ,Kiihltheke
Alaim Min 0T 1°oder ,Klima im Raum 1°

Alarm Max 60,0 "l.‘F

Alarm Verzagerung| 0 min]

Alarm- Min, -Max, -Verzégerung: Eingabe der Alarmverzégerung in
Vielfachen von einer Minute, altere Logger unterstitzen keine Alarmver-
| [ verénderbar zOgerung, sie ist dann immer 0 min.

[ nicht veréinderbar = Legende: Erlauterung zu den Daten (nur falls Meni ,Logger — Legenden
anzeigen’ aktiviert ist).

8.5 Info
=loix|| Hier werden alle Uibrigen Daten des Loggers dargestellt.
atalogger:
%;ienm Dems L-Adresse: kann mit MINISOFT nicht verandert werden bzw. ist beim T-Logg
et el Bt | ommmenie | B 1| fest. (Fur die Adresseinstellung eines MINILOG’s verwenden Sie bitte die
Erovpugldese [2 & Software EASYBus-Configurator.)
D |01200405

Anzeige Daten

e Bereich

— || Messart: Altere Logger unterstiitzen keine Messart, es wird ,---* angezeigt
T—Korrektur: Nur falls vom Logger unterstitzt

<+ Version: Die Versionsnummer des Loggers

Bereich |-25.0...60,0 °C| €——
Messart | Temperatur
Difset_|0.0°C _
Steigung | 0,00 %

Anzeige

Korrektur

Version: 7.2

9 Aufzeichnungsstart mit Startbedingungen

| Start zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
Datenlogger Bezeichnung ~Tsofort:
W 01200218 MINILOG  Minilog Sofort nachdem die eingegebene Uhrzeit er-
V' 01200405 MINILOG - Datalogger2 reicht wurde startet die Loggeraufzeichnung.

Wird keine Veranderung an der Uhrzeit vorge-

e
Start ab 23052002 =[0830 Uhtmeeete ‘sofor nommen. starten die ausnewahlten | onaer so-

A~ sobald kein Alarm mehr vorli

" sobald extern gestartet wird N - -
aktuelle Uhrzeit[23.09.2002  [08:30:43 Uk / Start, sobald kein Alarm mehr vorliegt: wenn
''| | die eingegebene Uhrzeit erreicht wurde startet
~Speicher *'nte"y/i oK | die Loggeraufzeichnung, sobald kein Alarm
¢ endlos: Ringspeicher / h l
(" Stopp, wenn Speicher voll |1 fit me I'V(?I' Iegt- .
ya Alarm liegt z.B. vor, wenn der Messwert kleiner

Start, sobald extern gestartet wird: Nach dem einge- | |als die eingestellte Min Alarm Grenze
geben-en Zeitpunkt startet die Aufzeichnung erst, wenn | = —

extern gestartet wird. Ein externer Start kann z.B. vor
Nrt mit ainam Qtarterhliiceal FRQK _1¢ arfalnan  /ninhkt

Beim Neustart einer Loggeraufzeichnung stehen verschiedene Startbedingungen zur Auswahl:

Hinweis: Bei jedem Neustart wird automatisch die Loggeruhrzeit auf die Rechner-Zeit gesetzt

Anwendungsbeispiele:

Die Aufzeichnung soll erst zu einem bestimmten Zeitpunkt starten:

Logger einstellen, eine neue Loggeraufzeichnung mit Option ‘sofort’ und dem gewiinschten Zeitpunkt starten. Der Logger zeigt jetzt abwechselnd
Messwert und ,St.dE‘ (= warten bis Zeitpunkt) an. Logger jetzt abstecken und an den Einsatzort bringen. Sobald Zeitpunkt erreicht wird beginnt die
Aufzeichnung, ,St.dE‘ verschwindet.

Einsatzort des Loggers ist nicht in Nahe eines Computers, Aufzeichnung soll erst am Einsatzort beginnen:

Logger am Computer einstellen, eine neue Loggeraufzeichnung mit Option ‘Start, sobald extern gestartet wird‘ starten. Der Logger zeigt jetzt ab-
wechselnd den Messwert und ,St.Et' (=warten auf ,Start Extern‘) an. Logger abstecken und am Einsatzort mit Hilfe eines Startschlissels ,EBSK-1‘ per
Knopfdruck starten: Logger beginnt jetzt mit der Aufzeichnung, ,St.Et‘ verschwindet.

Einsatzort ist nicht in Nahe eines Computers, sondern Kilhltheke mit ca. =10°C. Aufzeichnung soll dort beginnen

Die Max Alarmgrenze des Loggers (Loggerfenster-,Extras‘) auf 0°C einstellen, Min Alarmgrenze auf —20°C. Neue Aufzeichnung mit Option ‘Start,
sobald kein Alarm mehr vorliegt * starten. Der Logger hat bei Raumtemperatur (>0°C !) einen Max Alarm (Loggerfenster: ,Gerat‘-,Meldung‘) und zeigt
abwechselnd den Messwert und ,St.Al' (=warten auf ,Start Alarm‘) an. Logger abstecken und in Kiihitheke legen.

Sobald die Loggertemperatur in der Kuhltheke unter 0°C fallt liegt kein Alarm mehr vor, der Logger beginnt mit der Aufzeichnung.
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10 Messwertdiagramme

Die geladenen Loggerdaten der Loggerfenster konnen in auch in Diagrammen dargestellt werden.

Wahlen Sie hierzu ,neues Diagramm erstellen‘ im Meni ,Diagramm?.

Sie erhalten dann die Auswahl der méglichen Kurven. Wahlen sie die gewlinschten Kurven aus und bestati-
gen Sie mit ,Ok‘, das Diagramm wird gedffnet.

Einschrankung: - max. 2 verschiedene Einheiten (°C, % r.F. usw.) pro Diagramm
- max. 15 Kurven pro Einheit

Y-Achsen: Wenn Kurven mit zwei versch. Einheiten ausgewahlt wurden, werden zwei Y-Achsen dargestellt

Zoom linke/rechte Y-Achse: Zoom zuriick: Die letzte Diagramm umbenennen: Das Dia-
Waéhlen Sie, ob sich die Maus- | | Zoom-Aktion riickgangig gramm (hier: ,Diagramm 1°) kann hier
Zoomfunktion auf die linke machen. umbenannt werden.
oder rechte Y-Achse auswir-
ken soll. Datenbeschriftungen hinzufiigen/ -
entfernen: Messpunkte kdnnen be-
schriftet werden (s.u.).
§& Diagra =10l x|
X aJe gle) =EEER, EE EE
= \Diagra i
Einstellungen: BLM e Messreihen hinzu-
manuelles & % 450 figen /-entfernen:
Zoomen, Gitter- 56 ® rr die Zahl der darge-
und Farbein- ° ; w0 stellten Kurven kann
stellungen ¢ 294 - - verandert werden
Py I ] % S~ e (s.u.).
' 430
Zoom alles: 250 ‘ ™ % w\i" . .’\&“
Mal)l(li)mal dar- i ZSE B*vﬂ MV ‘ﬁjz Messpunkte zeigen:
stellbarer B I 142 N
Bereich f 14:30:00 14:45:00 15:00:00 15:15:00 15:30:00 15:45:00 MeSS-pUnkte k.onnen
09.05.2000 gezeigt (markiert)
/ —=— 05200000 - 05200001 - Labor{T emperatur: Temperatur [*C] —— 052UUDMUUUD‘I - Labor-Luftf.: rel. Luftfeuchtigkeit [% LF,]| —] Werden
Rollbalken: wur- ML
de _elne Zoom: .05.2000 [14:50:00 [44,1% r.F. [05200040 - 05200001 - Labor-Luftf: rel. Luftfeuchtigkeit [ r.F.]
Aktion ausgefihrt,
kann man mit den ? Legende: falls aktiviert wird
Rollbalken im Cursor: falls aktiviert wird ein Fadenkreuz gezeigt, mit dem ein- cine Besc;hreibung der Kur-
Dlagram ,wan- zelne Messpunkte gezeigt werden kdnnen. Die Messpunkt-Daten ven angezeiat.
dern’. werden in der Statuszeile anaezeiat.

Datenbeschriftungen hinzufugen

Um einzelne Messpunkte mit einem Kommentar zu versehen, wahlen Sie den Menupunkt “Diagramm / Da-
tenbeschriftung hinzufigen® oder das entspr. Symbol. Wenn Sie die Maus Uber das Diagramm bewegen
erscheint als Mauszeiger das Symbol "mm. Ein Mausklick an die gewiinschte Stelle platziert einen einzeiligen
Text, der frei gewahlt werden kann.

Messreihen hinzufliigen

Um in einem Diagramm weitere Messreihen darzustellen, wahlen Sie den Menupunkt “Diagramm / Messrei-
he hinzufigen® oder das entsprechende Symbol des Diagrammfensters an. Es erscheint wieder die Auswabhl
der Datenquellen und Sie kbnnen weitere Messreihen auswahlen.

,Zoomen‘: VergroBern eines Bildausschnittes
Falls 2 Einheiten dargestellt sind: Mit den Symbolen @ und @ die gewiinschte Y-Achse auswéhlen.

Die Maus an den Anfang des gewiinschten Bereichs fuhren, linke Maustaste gedriickt halten, Maus bis an
das Ende des gewiinschten Bereiches bewegen, Maustaste loslassen: der Ausschnitt wird vergrof3ert (ge-
zoomt).

Mit “Diagramm - Zoom zurtck® wird der vorher betrachtete Bildausschnitt wieder hergestellt.

Mit “ Diagramm - Zoom alles” wird das gesamte Diagramm wiederhergestellit.

Der vergrof3erte Ausschnitt kann mit den Bildlaufleisten nach links, rechts, oben, und unten bewegt werden.
Sollen genaue Bildausschnitte dargestellt werden empfiehlt sich die Funktion “Diagramm - Einstellungen®.
Damit kann ein gewunschter Ausschnitt per Zahlen- und Zeitangabe eingestellt werden.

Diagramme in die Zwischenablage kopieren

Diagramme kdnnen in die Zwischenablage kopiert werden, um in anderen Anwendungen wieder eingefugt
zu werden.

Das betreffende Diagramm anklicken, Tastenkombination Strg und C driicken -> Das Diagramm wird als
Bitmap in die Zwischenablage kopiert.
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11 Daten drucken

Das jeweils ausgewahlte Fenster (Logger-/Funktionsfenster mit Daten oder Diagramm) kann mit ,Datei -
Drucken’ ausgedruckt werden. Voraussetzung ist, dass ein Drucker an ihrem Computer installiert wurde. Mit
,Datei — Druckereinrichtung’' kdnnen Sie Einstellungen lhres Druckers verandern oder einen anderen Drucker
wahlen.

12 Daten exportieren

Loggerdaten kdnnen als ASCII (=Text) — File gespeichert werden, um sie mit einem Textverarbeitungspro-
gramm oder Tabellenkalkulationsprogramm verwenden zu kénnen. Wahlen Sie dazu das gewlinschte Log-
ger - Fenster aus und wahlen Sie ,Datei — Export... Es erscheint ein Auswahlfenster mit Einstellungen. In der
Regel sind die voreingestellten Werte ausreichend.

13 Arbeiten mit Ansichten

Sie kdnnen mit der Maus Logger- und Diagrammfenster beliebig auf dem Bildschirm anordnen. Eine solche

Bildschirmansicht kann mit “Datei / Ansicht speichern” gespeichert werden. Wird zu einem spateren Zeit-

punkt die Ansicht mit “Datei / Ansicht 6ffnen” geladen, wird die komplette Ansicht einschlie3lich der Dia-

gramme und der Einstellungen wiederhergestellt.

Einschrankung:

- Die angeschlossenen Datenlogger missen mit denselben Adresseinstellungen am Bus vorhanden sein,
wie zum Zeitpunkt des Speicherns.

14 Loggeranschlisse konfigurieren

Wird das Programm zum ersten mal gestartet, oder wird das Menu ,Konfiguration®, ,Loggeranschluss‘ aus-
gewahlt, erscheint folgendes Fenster:

Loggeranschliisse konfigurieren

Wahlen Sie ,Hinzufligen®, um der Anschlussliste einen

Loggeranschluss hinzuzufiigen.

Der Liste kbnnen beliebig viele Anschliisse hinzugefligt wer-

den und Einstellungen kénnen auch noch zu einem spateren
Zeitpunkt verandert werden Die richtige Konfiguration ist ent-

Hiaigon | fndem | Lskchen | = scheidend fiir die Funktion des Programms!

Nach dem Anklicken von ,Hinzufligen’ erscheint folgendes Fenster:

Loggeranschlufi bearbeiten

5 + lokaler Loggeranschlub [serielle PC-Schnittstelle]
e Lokaler Loggeranschluss bedeutet: der/die Logger
wird vor Ort direkt mit Threm PC verbunden (wie auf dem
Fenster abgebildet)

e Fernabfrageanschluss bedeutet: der/die Logger be-
findet sich an einem anderen Ort, ist dort Uber einen Pe-
gelwandler mit ein entsprechendem Industriemodem ver-
bunden. Ihr Rechner verfugt auch tber ein analoges Mo-
dem, und der Logger wird ,uber Telefon’ fernausgelesen.

5 chnittstelle

’7| COk41 - l
Bezeichnung ICD 1

Pegelwandler

@ EBW1. EBWZ EEWE4. EBW240
i~ EBWBAE, Universal Echa

" EB2000. EB2000 MC

i EBW1, .. + EB3000

= USB100

awecen || \Wahlen sie den entsprechenden Anschluss aus, spater
kénnen noch beliebige andere hinzugefugt werden!

Konfigurieren eines Fernabfrageanschlusses:

Unter ,Fernabfrage-Telefonverbindung' muss eine beliebige Bezeichnung und die Telefonnummer des In-
dustriemodems, an dem der Datenlogger angeschlossen ist, eingegeben werden. Dieses Industriemodem
muss ein spezielles, auf den EASYBus zugeschnittenes Gerét sein (bspw. MODEM 3500 GSM).

Zum Einstellen dieses Modems ist die Software MODKonfig verfugbar.

Das Modem am PC kann ein beliebiges handelsibliches analoges Modem sein, dass uber die serielle
Schnittstelle angesprochen wird. Einstellungen sind nicht nétig.

Voraussetzung fir den Fernabfragebetrieb ist, dass die Adressen der angeschlossenen Logger liickenlos in
aufsteigender Reihenfolge beginnend von 1 zugewiesen sein missen (1,2,3,...). Um dies bereits vor der
endgiltigen Installation sicherstellen zu kdnnen, benutzen Sie bitte die Funktion ‘EASYBus auf Fernabfrage
vorbereiten* der Software MODKonfig.
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Achtung!

TIP:

Vorsicht!

Ist Ihr analoges PC-Modem an eine Telefonanlage angeschlossen, missen bei Eingabe der Te-
lefonnummer evtl. noch zusatzliche Ziffern vorgewéhlt werden (wie auch bei einem normalen Te-
lefon), um eine ,Amtsleitung‘ zu bekommen.

Zum Anschluss des Industriemodems an den PC zur Konfiguration mit der Software MODKonfig
wird ein einfaches Schnittstellenkabel verwendet. Wird dann im endgultigen Aufbau das Modem
mit dem Pegelwandler verbunden, geschieht dies mit einem Nullmodem-Kabel bzw. Nullmodem-
Adapter!

Solange Logger uUber ein Modem verbunden sind besteht eine Telefonverbindung! Um die
Telefonkosten gering zu halten beachten Sie, dass nach der Bedienung die Telefonver-
bindung getrennt wird. Bestehende Telefonverbindungen werden in der Statuszeile ange-
zeigt. Dort wird zur Kostenkontrolle u.a. die Verbindungsdauer angezeigt. Die Verbindung
kann z.B. getrennt werden, indem alle zugehérigen Loggerfenster geschlossen werden.

15 Status und Fehlermeldungen

Meldungen im Loggerfenster, Register ,Gerat'

Aufzeichnung gestoppt: Der Logger befindet sich im 'Schlafmodus’, es findet keine Aufzeichnung
statt.

Aufzeichnung lauft: Der Logger ist aktiv.

Min Alarm: Die eingestellte Min - Alarmgrenze wurde unterschritten.

Max Alarm: Die eingestellte Max - Alarmgrenze wurde tberschritten.

Batterie schwach: Es wird empfohlen, die Batterie beim Hersteller wechseln zu lassen.

Messbereich Uberschritten: Der maximal zulassige Messwert wurde Uberschritten, die Messdaten sind

ungultig. (Messwert - Anzeige: "Fehler")

Messbereich unterschritten: Der minimal zulassige Messwert wurde unterschritten, die Messdaten sind

ungultig. (Messwert - Anzeige: "Fehler")

Systemfehler: Der Sensor oder die Messelektronik ist defekt. Es wird empfohlen, das Geréat

zur Reparatur zum Hersteller zu senden, die Messdaten sind unguiltig. (An-
Zeige ll__ll)

Logger - Fehlermeldungen wéhrend der Aufzeichnung
Folgende Fehlermeldungen werden im Loggerspeicher abgelegt und entsprechend in der Tabellenansicht
angezeigt. Zugleich erscheinen anstelle des Messwertes der Fehlercode (z.B. 16352,0).

Batterie sc

hwach: Es wird empfohlen, die Batterie beim Hersteller wechseln zu lassen.

Messbereich tberschritten: Der maximal zuldssige Messwert wurde tberschritten.
Messbereich unterschritten: Der minimal zulassige Messwert wurde unterschritten.
Aufzeichnungsfehler: Der Datenlogger wurde schwerwiegend im Betrieb gestort.

Sobald dieser Fehler auftritt, sind die vorhergehenden Daten ungliltig.



